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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Прочные, алюминиевый сплав, полиэфирное покрытие, с/без 
промывки. Осевой или классический вариант.
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

КЛАПАНА
VALVES

 Номинальное давление 1,6 МПа / Nominal pressure: PN16
  Материал: алюминий / Material: aluminium alloy
 Обработка поверхности: полиэфирное покрытие
Surface treatment: polyester coating
 Тип корпуса: литой  / Body type: moulded
 Опционально: различные присоединительные головки

Options: inlet/outlet couplings

 Классический вариант
  Classic valve

 ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
  Axial valve
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РАЗВЕТВЛЕНИЕ РУКАВНОЕ  
ДВУХ/ТРЕХХОДОВОЕ С МАХОВИКАМИ
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Прочное, низкие потери давления, полностью 
съемные клапана, система анти-гидроудар, 

алюминивые маховики
Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  anti-

water hammer effect, aluminium handwheel.

Маховики для уменьшения 
габаритов

Dividers with handwheels for a 
compact design.

 Номинальное давление: 1,6 МПа
Nominal pressure: PN16
 Тип клапана: маховик

Valve type: flywheel valve
 Перекрытие: маховик

Operation: by flywheel
 Материал изготовления: алюминий

Material: aluminium alloy
 Обработка поверхности: полиэфирное покрытие

Surface treatment: polyester coating
 Тип корпуса: литой

Body type: moulded
 Опционально: различные присоединительные головки

Options: inlet/outlet couplings

РАЗВЕТВЛЕНИЕ РУКАВНОЕ 
ДВУХ-ПЯТИХОДОВОЕ С ШАРОВЫМИ КЛАПАНАМИ

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

ВОДОСБОРНИК РУКАВНЫЙ  
(2-4 РУКАВА)

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Полнопроходное, быстрое перекрытие линии,
ультра-компактное, легкое

Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Номинальное давление: 1,6 МПа
Nominal pressure: PN16

 Тип клапана: шаровой или затвор
Valve type: ball-valve or butterfly valve

 Управление: рукоять или маховик
Operation: by lever or flywheel
 Материал: алюминий
Material: aluminium alloy
 Обработка поверхности: полиэфирное покрытие

Surface treatment: polyester coating
 Тип корпуса: литой

Body type: moulded
 Опционально: различные присоединительные головки, манометры

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Номинальное давление 1,6 МПа
Nominal pressure: PN16
 Материал: алюминий
Material: aluminium alloy
 Обработка поверхности: полиэфирное покрытие

Surface treatment: polyester coating
 Тип корпуса: литой

Body type: moulded
 Обратный клапан: ДА

Non-return valve: YES
 Опционально: различные присоединительные головки

Options: inlet/outlet couplings

 2 выхода / 2 outlets

 2 выхода / 2 outlets

 2 выхода / 2 outlets

 4 входа / 4 inlets

 2 входа / 2 inlets

 3 выхода / 3 outlets
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