
 ZŁĄCZKI GFR, BSP I PIERŚCIENIE
   PRZEJŚCIOWE 
GFR COUPLINGS, BSP AND ADAPTOR 
RINGS

 KOŁNIERZE 
  FLANGES

 WIZUALIZATORY
VISUALISERS

 SPRZĘGACZE API 
  API COUPLINGS

 SZYBKOZŁĄCZKI 
EXPRESS COUPLINGS

 ZŁĄCZKI BARCELONA 
BARCELONA COUPLINGS
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 ZŁĄCZKI WENTYLACYJNE 
  VENTILATION COUPLINGS

ZŁĄCZKI RÓŻNE, KOŁNIERZE I POŁĄCZENIA
VARIOUS COUPLINGS, FLANGES AND GASKETS

TWORZYMY Z PASJĄ / WE CREATE WITH PASSION

ZŁ
ĄC

ZK
I

CO
UP

LI
NG

S
PLA_01082_Flyer PL-EN_ZŁĄCZKI_Couplings

HORPOL SP.Z O.O.
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna - 05-500 Piaseczno

Tél. : 22 750 62 49
horpol@horpol.com         www.horpol.com



ZŁĄCZKI
SYMETRYCZNE GUILLEMIN

SYMMETRIC GUILLEMIN COUPLINGS

ZŁĄCZKI DSP-AR
DSP-AR COUPLINGS

 Wymiary od DN15 do DN150 / Dimensions: from DN15 to DN150
 Ciśnienie nominalne : od PN6 do PN20  / Nominal pressure: from PN6 to PN20

 Materiały: stop aluminiowy, stal nierdzewna, brąz i polipropylen
Material: aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene

 Z tulejami karbowanymi, pierścieniowatymi, spiralnymi, spawane, gwintowane męskie lub żeńskie
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, helicoidal hose shank, welding shank, male 

of female thread

 Certyfikowanie grawerowane / Certified with marking 
 Wymiary od DN40 do DN100 / Dimensions: from DN40 to DN100
 Ciśnienie nominalne : PN25 / Nominal pressure: PN25

 Materiały: stop aluminiowy i brąz / Material: aluminium alloy and bronze
 Z tulejami karbowanymi, pierścieniowatymi, gwintowane męskie lub żeńskie

With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of female thread

Produkcja francuska, zgodne z normami, certyfikowane, ze stopu 
aluminiowego, stali nierdzewnej, brązu i polipropylenu.
French manufacturing, conform to the norms, certified, 
available in aluminium alloy, stainless steel, bronze and polypropylene.

Zgodnie z normą

In compliance with norms

NF E 29-572 - NF T 81-101

NF E 03-005ISO R228 - DIN 259

NF S 61-701 - NF S 61-703

Zgodnie z normą

In compliance with norm

s

NF E 03-005

NFPA 1963
ISO R228 - DIN 259

Zgodnie z normą

In compliance with norm

NF E 03-005

BS 336ISO R228 - DIN 259

Zgodnie z normą

In compliance with norm

s

NF E 03-005JIS B 9911.1968

ISO R228 - DIN 259

Zgodnie z normą

In compliance with norm

s

NF E 03-005

GOST 28352-89
ISO R228 - DIN 259

Zgodnie z normą

In compliance with norms

NF E 03-005ISO R228 - DIN 259

NF S 61-701 - NF E 29-572

Zgodnie z normą

In compliance with norms

NF E 03-005

DIN
ISO R228 - DIN 259

NEN 3374

NFPA 1963 - GB 125 14.2

 Wymiary od DN25 do DN250
Dimensions: from DN25 to DN250
 Ciśnienie nominalne : PN16

Nominal pressure: PN16
 Materiały: stop aluminiowy, brąz i mosiądz

Material: aluminium alloy, bronze and brass 
 Z tulejami karbowanymi, pierścieniowatymi, gwintowane 

męskie lub żeńskie
With multi-serrated hose shank, double ribbed hose shank, male of 
female thread

ZŁĄCZKI STORZ
 STORZ COUPLINGS

Wymiary od 1’’1/2 do 6’’ / Dimensions: from  1’’1/2 à 6’’ 
Ciśnienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16 

Materiały: stop aluminiowy i brąz 
Material: aluminium alloy and bronze

Z tulejami gwintowanymi męskimi lub żeńskimi 
With male or female thread

ZŁĄCZKI
INSTANTANEOUS & BSRT

INSTANTANEOUS & BSRT

Wymiary od 1’’ do 6’’ / Dimensions: from 1’’ to 6’’ 
Ciśnienie nominalne : PN16 / Nominal pressure: PN16 

Materiały: stop aluminiowy i brąz 
Material: aluminium alloy and bronze

Z tulejami gwintowanymi męskimi lub żeńskimi 
With male or female thread

ZŁĄCZKI NST-NH
NST-NH COUPLINGS

ZŁĄCZKI MACHINO
MACHINO COUPLINGS

Wymiary od DN65 do DN80 
Dimensions: from DN65 to DN80

Ciśnienie nominalne : PN16 
Nominal pressure: PN16

Materiał : stop aluminiowy 
Material: aluminium alloy

Złączki z gwintem męskim lub żeńskim 
Male or female thread couplings

ZŁĄCZKI GOST
GOST COUPLINGS

Wymiary od DN25 do DN150 
Dimensions: from DN25 to DN150

Ciśnienie nominalne : PN16 
Nominal pressure: PN16

Materiały: stop aluminiowy, brąz i mosiądz 
Material: aluminium alloy, bronze and brass  

Z tulejami karbowanymi, z gwintem męskim lub żeńskim 
With multi-serrated hose shank, male of female thread
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